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A)Dossier technique.

Constitution du dossier :


1.)  Présentation générale.


2.) Description fonctionnelle du mécanisme.

3.) Présentation de l’architecture du mécanisme.

4.) Aide en ligne (fichier P.A.O ).

1.)  Présentation générale.

· Le correcteur de phare est un petit appareil que l’on trouve sur les véhicules automobiles qui permet de gérer l’orientation des phares d’une voiture.




· Ce mécanisme est composé de deux chaînes cinématiques imbriquées l’une dans l’autre.

· La première permet le réglage du phare par un opérateur qualifié.

· La deuxième est motorisée par un moteur à courant continu, et pilotée par une carte électronique. Celle-ci permet au conducteur de la voiture de régler les phares de la voiture.

2.) Description fonctionnelle du mécanisme.

2.2.) Diagramme des interacteurs.














2.3.) Liste des fonctions de services.

· Fonctions principales.

Fp1. Permettre à l’utilisateur de régler le balayage vertical du faisceau lumineux de ses phares depuis l’habitacle pour que ceux-ci respectent la loi.

Fp2. Permettre à l’opérateur qualifié de régler le balayage vertical du faisceau lumineux des phares du véhicule pour que ceux-ci respectent la loi.

· Fonctions contraintes.

Fc1. Supporter les vibrations du véhicule sans que les réglages soient modifiés.

Fc2. S’adapter au phare.

Fc3. Résister à l’environnement :température, projections d’eau, agressions chimiques…..

Fc4. S’adapter au reste de la voiture :encombrement, alimentation électrique, bouton de commande.

Fc5. Etre accessible et interchangeable rapidement.

3.) Présentation de l’architecture du mécanisme.

3.2.) Description structurelle.
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3.2.) Nomenclature.

	17
	1
	Tige
	Polyamide 6/6 30%FV
	

	16
	1
	Noix d’entraineur 
	A216 Noir
	

	15
	1
	Arbre roue vis
	STANYL (PA4.6)
	

	14
	1
	Plaque contact 
	Cu-ETP
	Ecroui

	13
	1
	Roue
	Polyacetal horstaform C9021 naturel
	

	12
	1
	Axe rotor moteur
	C40
	Moteur 12V

	11
	1
	Vis rotor moteur
	Bronze fritté BP25
	

	10
	1
	Ressort roue dentée
	C80
	Code à piano

	9
	1
	Roue dentée
	Polyacetal horstaform C9021 Blanc 22
	

	8
	1
	Joint torique
	Nitrile
	

	7
	1
	Pignon de réglage
	Polyamide 6/6 blanc 30%FV 
	

	6
	1
	Stator moteur
	
	Moteur 12V

	5
	1
	Palier stator moteur
	Bronze fritté BP25
	Moteur 12V

	4
	1
	Palier stator moteur
	Bronze fritté BP25
	Moteur 12V

	3
	1
	Stator moteur
	
	Moteur 12V

	2
	1
	Boîtier inférieur
	Polyamide 6/6 noir FV+30%
	

	1
	1
	Boîtier supérieur
	Polyamide 6/6 noir FV+30%
	

	Rep.
	NB.
	Désignation
	Matière.
	OBS.
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